
Clean Agent Fire Suppression System
청정소화시스템 (HFC-125)



1995.10 (주)엔케이텍 설립
■  소화장치제조 (가스계, 수계)
■  용기재검사 사업NKTECH is…

1 신뢰성
가스계 소화장치를  35년 동안 제조, 공급하고 있습니다.

2 품질/환경 경영시스템 구축
ISO9001(품질),ISO14001(환경)경영시스템에 의하여 제품을 생산하고 있습니다. 

3 전문성
소화장치, 가스제조, 고압용기제조에서 재검사까지 전문성을 확보하고 있습니다.

4 A/S 네트워크
전국 3개소의 고압용기 재검사장을 운영하여 사후관리에 불편함이 없습니다.  

미국 
휴즈사

소프트웨어

배관비
220%

다양한
저장용기

소방
설계업

이음매
없는 

국내산용기

충전량

35kg~54kg

40kg~66kg

-

품명

68L Cylinder Set

82.5L Cylinder Set

140L Cylinder Set

Part No.

S1-FS-125-68L

S1-FS-125-82.5L

S1-FS-125-140L

※ HFC-125 (순도99.0% 이상) N2축압식   ※ 충전압력 : 41.37 bar @21℃ 
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노즐

최대방호면적 

196m2



NK Group 

Since 1980

■  플랜트사업

■  선박소화장치

■  평형수처리장치 

2005.01 (주)이엔케이설립
■ 대체에너지 기반 사업

(천연가스 산업용용기, 수소저장용기)

  
     

 

Steps towards the Future
NK makes the future with the challenge to a new world and unswerving R & D efforts.
You shall be assured of our efforts for the world-highest precision and quality. 

With the human being the 
enterprise which thinks a nature first

                 We will make all products for customer impression not customer satisfaction

www.nktech.co.kr
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글루버
죠인트
배관

2002.04 더세이프티(주)설립
■  CNG & LNG 운송 사업
■  조선기자재 부품 사업



Part No. S1-CYL-68/82.5/140L-1

HFC-125 소화약제를 저장하는 용기로

내용적 68L, 82.5L, 140L 3종류로 구분 된다.

사양 (Specification)

재질

사용압력

내압시험압력

색상

망간강, 크롬몰리브덴강

14.5 MPa

24.5 MPa

적색

적용기준

나사부 규격

내용적

KS B6210 / KS B ISO9809-1 / KGS AC212 / DOT-3AA

2″- 11 1/2″NPT or 2 1/2″- 12UN or 2 1/2" - 8 NPT

68, 82.5, 140 L

용기 내에 저장된 소화약제를 방출하는 역할을 하며 

용기밸브의 개방은 가스압 및 수동조작으로 가능하다.

사양 (Specification)

재질

사용압력

내압시험압력

밸브부착부 규격

황동-KS D5101, C3771BE, 니켈도금

14.7 MPa 나사부 규격 2″- 11 1/2 NPT, or 2 1/2" - 8 NPT

24.5 MPa 호스부착부 규격 2 1/4″- 12UN or 2 5/8" - 12UN

M18x1.5P or M20x1.5 안전장치작동압력 16.7~19.6 MPa

Part No. S1-VAL-CY-F10-1
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저장용기

용기밸브



Part No. S1-PG-F10-1

용기 내에 저장된 소화약제의 저장압력을 표시하며 

용기밸브에 장착된다. 본 압력계는 NKFS-125 

소화약제용으로만 사용되어져야 한다.

Part No. S1-VAL-ND-F10-1

용기밸브에 장착 되어지며 자동(가스압) 또는 

수동으로 용기밸브를 개방 시킨다.

사양 (Specification)

주요재질

사용압력

내압시험압력

튜브부착부 규격

황동-KS D5101, C3771BE, 니켈도금

0.7 MPa 나사부 규격 M18x1.5P or M20x1.5

24.5 MPa

7/16 - 20UNF or PF1/4″-19

사양 (Specification)

표시압력

지 름

0 ~ 9.7 MPa

Ø36

나사부 규격

중 량

PT 1/8 or M10*1.0P

0.03 kg

Approval No. :  가설15-5 / KFI
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압력게이지

니들밸브



Part No. S1-HOS-CY-3~5

소화약제 저장용기와 집합관 또는 배관을 연결해주는역할을 

하며 역지밸브를(Check Valve)를 연결하여 소화약제의 

역류로 인한 오작동 및 유지, 보수시 사고를 방지한다.

소화약제 저장용기 기동밸브와 기동밸브 사이에 설치하여 

기동압력을 전달하는 역할을 하며 유연성 있는 호스 재질로 

기계적 손상, 구부러짐 등에 의한 우려가 없으며 설치가 간편하다.

Part No. S1-HOS-PIL-4~5

사양 (Specification)

재 질

사용압력

내압시험압력

스테인리스-KS D3706, STS304

6.0 MPa 밸브부착부 규격 2 1/4″- 12UN

9.5 MPa 내 경 40 mm

사양 (Specification)

재질

사용압력

내압시험압력

튜브-KS D3517, STKM12B-E-C

10 MPa 밸브부착부 규격 7/16 - 20UNF or PF1/4″- 19

15 MPa
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플렉시블 호스

기동관 튜브



Part No. VAL-SF-DC-1~3

선택밸브를 사용하는 방식의 경우 선택밸브에 의한 폐쇄구간(Closed 

Section of Piping)형성시 과압 발생에 의한 배관 또는 기기의 파손을 

방지하기 위하여 집합관 또는 선택밸브 헷더(Header)부분에 설치된다.

Part No. NOZ-H00-001~005

NKFS - Gas를 방호구역에 방출하기 위하여 사용되어지며, 

방출헤드는 360°, 180°2가지 Type이 있다. 

방출헤드 내에 Orifice를 삽입하여 사용한다.

Approval No. :  가설15-5 / KFI

Size

15A

20A

25A

32A

40A

50A

A

30

35

42

52

60

70

B

34

38

45

57

65

75

C

50

55

65

75

80

85

D

24

23

29

32

33.5

35

H

ø 12

ø 12

ø 17.5

ø 22

ø 25.5

ø 34.5

G

ø 27.5

ø 34.5

ø 41.5

ø 51.5

ø 56.5

ø 69.5

E

4.0-3열-18홀

5.8-3열-18홀

7.6-3열-18홀

10.4-3열-18홀

12.0-3열-18홀

14.0-3열-18홀

F

G 1/2-14 산

G 3/4-14 산

G 1-11 산

G 1 1/4-11 산

G 1 1/2-11 산

G 2-11 산

사양 (Specification)

재 질

방출각도

황동-KS D5101, C3604 or 알루미늄-KS D6759, A6061

180°, 360° 규    격 15 ~ 50 A

사양 (Specification)

재 질

작동압력

내압시험압력

황동-KS D5101, C3604

8 MPa 나사부 규격 1/2″PT

25 MPa
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분사헤드

안전밸브



Part No. VAL-SV25~150A

화재시 기동용기 압력에 의해 자동방식 및 수동조작에 의해 

선택밸브가 개방되어 해당 방호구역에만 소화약제가 방출되도록 

하는 역할을 한다.

화재신호 수신 시 가스압력에 의하여 선택밸브 및 

소화약제 저장용기 밸브를 개방하는 용도로 사용되며 

자동 또는 수동으로도 작동이 가능하다

Part No. ADU-1~3

Size
25A
32A
40A
50A
65A
80A

100A
125A
150A

d
25
32
40
50
65
80

100
125
150

D
125
135
140
155
175
200
225
270
305

C
90

100
105
120
140
160
185
225
260

t1
22
24
24
26
30
32
36
40
44

t2
16
18
18
18
24
26
28
30
32

L
170
180
200
215
257
284
330
372
415

n-h
4-M14
4-M14
4-M14
8-M14
8-M14
8-M16
8-M16
8-M20

12-M20

사양 (Specification)

재 질

사용압력

내압시험압력

스테인리스-KS D4103, SSC13A

3.0 ~ 6.5 MPa 부착부 규격 25A ~150A

9.75 MPa 작동압력 1.0 MPa

사양 (Specification)

재 질

사용압력

내압시험압력

크롬몰리브덴, 망간강

CO2 1.1L, N2 5.1L

10.8 MPa 이상

KS B6210 / KS B ISO9809-1 / KGS AC212

14.4 kg

DC24V, 0.25A

적용기준

나사부 규격

압력스위치
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선택밸브

기동용기함



저장용기밸브의 오작동을 방지하기위해 저압에서는 

개방되어 누기 가스를 배출시키고, 고압에서는 폐쇄되어 

정삭적인 작동을 가능하게 한다.

기동용 동관 및 집합관과 연결관 사이 설치하여 가스의 역류를 방지

하는 밸브로 각 방호구역마다 필요한 소요 저장용기만을 개방시켜 

주고 개방되지 아니한 다른용기의 개방을 방지하는 역할을 한다.

Part No. VAL-C005-002

Part No. VAL-C05-004

사양 (Specification)

재 질

작동압력

내압시험압력

황동-KS D5101, C3604

147 KPa                                        부착부규격 7/16–20UNF or PF1/4″-19

10.8 MPa

사양 (Specification)

재 질

작동압력

내압시험압력

황동-KS D5101, C3604BD

147KPa 부착부규격 7/16–20UNF or PF1/4″-19

16.5 MPa 최고사용압력 10MPa

Approval No. :  가설15-5 / KFI
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릴리프밸브

체크밸브



Approval No. :  가설15-5 / KFI

제품특성

제어반

•2병 이상 다수의 용기설치가 가능하며, 설치 및 시공이 간편합니다.

•방호구역 내 별도의 배관을 설치, 원하는 위치에 노즐을 설치할 수 있습니다.

•전역방출 방식의 일종으로 작동원리는 중앙집중식(Centralize System)과 동일합니다.

•자동소화 방식으로 무인실이나 야간 시에도 안전한 방호가 가능 합니다.
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방출표시등

연기감지기 열감지기

수동조작함

NO. PART NAME

01
02
03
04
05

Steel
Steel

68L / 82.5L
KSD5101 C3771
SUS304, SS400

SS40 40A
DC 24 V

ABS
ABS
ABS

MATERIAL NO. PART NAME

06
07
08
09
10

매니폴드 소켓

솔레노이드 밸브

압력스위치

단자대

취급 설명서

박스

도어

실린더

밸브

후렉시블 호스

MATERIAL

NKFS-125 모듈러



사업자 등록증

NKFS-125 / 11Page



공장등록 증명서

NKFS-125 / 12Page



NKFS-125 성능인증서
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검사기관 지정서
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소방시설업 등록증
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경기도 오산시 남부대로 380 (원동)

www.nktech.co.kr
Tel: 031-377-3311〜2   Fax: 031-372-3679 




