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엔케이는 소방설비 분야 최고의 기술력을 바탕으로 독자기술로 개발된 가스계소화설비의 KFI 인정 및 국제 공인 인

증 기관으로부터 그 설비의 성능을 인정 받아 이를 통해 대형건축물 및 플랜트 소방설비의 설계 및 엔지니어링, 각종

제품 및 부품을 공급하며, 이를 기반으로 대형 프로젝트를 수행하는 등 소방설비 전 분야의 Total Fire Protection

Solution을 제공하고  있습니다.   
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Steps towards the Future
NK makes the future with the challenge to a new world and unswerving R & D efforts.
You shall be assured of our efforts for the world-highest precision and quality. 
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인정NKFS 가스계 소화설비

사람과 자연을 먼저 생각하는 기업

www.nktech.co.kr



가스계 소화설비의 최상의  서비스 구축

- 고압용기 제조

- 소화용 가스충전 제조

- 선박용 소화장치 제조

- 전문소방공사업

- 용기전문검사 기관

- 가스시공업 1종

- 방재 기술연구소

- 소방시설 설계업

NK FIRE SUPPRESSION SYSTEM

NK Group 
Organization

1980.01 (주)엔케이 설립

■  대체에너지 기반 사업(일반고압가스, 고순도가스, 천연가스용기)
■  환경사업(소화설비, 환경사업, 밸러스트수처리)
■  중공업사업(담수,석유정제, 파워 플랜트)
■  KOSPI 등록 

2002.04 (주)깨스코설립
■  CNG & LNG 운송 사업
■  조선기자재 부품 사업
■  소화가스제조

NK FIRE SUPPRESSION SYSTEM_4

1995.10 (주)엔케이텍 설립
■  소화시스템 사업
■  CNG 차량 개조 사업
■  플랜트 설비/산업용 기계 제조 사업
■  용기재검사 사업



NKTECH 회사 소개 

1995.10  (주)엔케이텍 설립

2000.05  용기재검사장 지정등록(경기도)

2004.09  기업부설 기술연구소 설립

2004.09  KOLAS 인정(고압가스용기재검사)

2005.02  납입 자본금 22억 증자

2005.09  부품.소재 사업기술개발 사업자 선정 : 천연가스 완속충전설비

2006.05  ISO9001(QMS/품질경영), ISO14001(EMS/환경경영) 인증

2008.06  CNG 차량개조 및 정비업 사업 착수

2008.12  자동차용 압축천연가스 완속 충전설비 개발

2009.08  부품.소재전문기업 선정(지식경제부)

2009.12  고팽창포 소화약제 개발

2010.04  KFI성능인증/NKFS-125소화설비(한국소방산업기술원)

2010.04  일반산업기계 및 플랜트 제조사업 착수

2012.02  소화시험장 준공 / 신규인증규모(아산테크노벨리)

2012.11  KFI성능인증/NKFS-HPCO2소화설비(한국소방산업기술원)

2013.03  KFI성능인증/NKFS-LPCO2소화설비(한국소방산업기술원)

2014.08  KFI성능인증/NKFS-100소화설비(한국소방산업기술원)

2015.05  알코올폼 MED 승인 (한국선급)

2015.10  KFI성능인증 / NKFS-125소화설비 (한국소방산업기술원)

NK 회사 소개

1980.01  남양금속공업사 창업(부산 학장동)

1984.08  남양산업㈜ 법인전환

1991.06  남양 기술연구소 설립

1998.11  상호변경-남양산업㈜ → (주)엔케이

1999.01  (주)남양키데 합병-자본금 50억원 증자,

2001.07  전국품질경쟁력 50대 기업선정 –중소기업부문 1위

2001.11  신기술인정획득(KT 마크) - 산업자원부

2002.04  세계일류상품 인증 (고압CO2 소화장치)

2004.05  세계일류상품 인증 (고압가스 저장용기)

2004.11  3천만불 수출탑 수상 

2006.11  5천만불 수출탑 수상

2007.02  외국자본 투자유치(1,000만불)

2007.11  1억불 수출탑 수상

2008.01  유가증권시장 상장

2011.07  부산광역시 고용우수기업 선정

2012.06  한국수출입은행 히든챔피언 선정

2015.07  2015 월드클래스 300 대상기업 선정 

History

Clean World / Clean Technology / Clean Company

2005.01 (주)이엔케이설립
■ 대체에너지 기반 사업

(천연가스 산업용용기, 수소저장용기)

2003.07 (주)엔케이상하이설립
■  대체에너지 기반 사업

(튜브트레일러, 고순도 반도체용기)
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2013.07 (주)한국지엠에스 설립
■ 선박장비점검, 무역, 해상구면용품설치 및 유지보수



NKFS-125ⓇSystem is ...
초기화재 발생 시 방호구역내 소화약제를 방출, 가연물에 대한 

냉각작용에 의한 소화 및 화학반응에 의한 연쇄반응 차단을 통하여 

화재를 진압하는 청정소화 설비 입니다.

NKFS-HPCO2
ⓇSystem is ...

NKFS-HPCO2
Ⓡ는 불연성 가스인 CO2를 고압가스용기에 저장하여, 화재 발생 시 

수동 및 자동기동에 의해 방호구역에 가스를 방출시켜 대기 중의 산소를 차단하여 

질식 및 냉각작용으로 화재를 소화하는 고정식 소화설비입니다.

Approval No. :  가설15-5 / KFI

Approval No. : 가설12-7 / KFI
20151001-EX15807/UL 

NKFS-LPCO2
ⓇSystem is ...

NKFS-LPCO2Ⓡ는 불연성 가스인 CO2를 -18 ℃ 에서 2.1 MPa 의 

압력으로 저장탱크에 저장하여, 화재 발생 시 방호구역에 CO2를 방출시켜 

질식 및 냉각작용으로 화재를 진압하는 설비입니다.Approval No. :  가설13-1 / KFI

엔케이의 미래비젼은 끊임없는 연구개발로 이루어지며, R & D는 경쟁력의 핵심 기반으로서 축적 된 노하우와 신기술을 바탕으로 한 

방재시스템 분야의 LEADING COMPANY 로써,  최고의 품질과 서비스  그것은  (주)엔케이 스스로와의 약속입니다. 

자연과 인간존중의 가치 실현을 목표로 사람과 자연을 먼저 생각하는 기업  (주)엔케이가  깨끗한 세상을 열어 갑니다.  
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NKFS가스계 소화시스템

NK makes the future with the challenge to a new world and unswerving R & D efforts. 
You shall be assured of our efforts for the world-highest precision and quality. 

NKFS-100ⓇSystem is ...
화재 발생 시 방호구역내 산소 농도를 13% 이하로 감소시켜 

산소희석에 의해 화재를 진압하는 설비이며, 가스 방출 후 

잔여물이 남지 않으며, 인체에 무해한 청정소화설비입니다.Approval No. :  가설14-8 / KFI 
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인정NKFS 가스계 소화설비

자재 승인 서류
본 자재승인 서류는 (주)엔케이텍에서  제공하는 원본임을 확인함.

NKFS-125ⓇSystem is ...
초기화재 발생 시 방호구역내 소화약제를 방출, 가연물에 대한 

냉각작용에 의한 소화 및 화학반응에 의한 연쇄반응 차단을 통하여 

화재를 진압하는 청정소화 설비 입니다.

Approval No. :  가설15-5 / KFI

충전량

35kg~54kg

40kg~65kg

품명

68L Cylinder Set

82.5L Cylinder Set

Part No.

S1-FS-125-68L

S1-FS-125-82.5L



Storage Cylinder Part No. S1-CYL-68L-1 / S1-CYL-82.5L-1

NKFS-125 소화약제를 저장하는 용기로 내용적 68L, 82.5L 2종류로 구분 된다.

Application Standard KS B 6210 or KS B ISO 9809-1 or KGS AC212 or DOT3AA

Material Mn steel

Water Capacity 68ℓ, 82.5ℓ

Test Pressure 24.5 MPa 이상

Storage Cylinder Valve Part No. S1-VAL-CY-F10-1

용기 내에 저장된 소화약제를 방출하는 역할을 하며 용기밸브의 개방은 

가스압 및 수동조작으로 가능하다.

Material 황동(Brass) - C3771BE, 니켈도금(Ni - Coated) or Natural

Safety Disc Burst Pressure 16.6 ~ 19.6 MPa

Test Pressure 24.5 MPa 이상

NKFS-125단품사양
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NKFS-125단품사양

Needle Valve Part No. S1-VAL-ND-F10-1

용기밸브에 장착 되어지며 자동(가스압) 또는 수동으로 용기밸브를 개방 시킨다.

Material Forged Brass KS D 5101, C3771BE, 니켈도금(Ni - Coated) or Natural 

Operating Pressure 0.7 MPa

Pressure Gauge Part No. S1-PG-F10-1

용기 내에 저장된 소화약제의 저장압력을 표시하며 용기밸브에 장착된다. 

본 압력계는 NKFS-125 소화약제용으로만 사용되어져야 한다.

Gauge Connection PT 1/8 or M10*1.0P

Indication Range 0 ~ 9.7 MPa
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Flexible Discharge Hose   Part No. S1-HOS-CY-3 / S1-HOS-CY-4 / S1-HOS-CY-5

소화약제 저장용기와 집합관 또는 배관을 연결해주는 역할을 하며 역지밸브를(Check Valve)를 

연결하여 소화약제의 역류로 인한 오작동 및 유지.보수시 사고를 방지한다. 

NKFS-125단품사양

Total Length 600 mm

Material Hose-Flexible Rubber - SUS304, SS400

Working Pressure 6.0 MPa

Size 1 1/2”

Pilot Loop Part No. S1-HOS-PIL-4 / S1-HOS-PIL-5

소화약제 저장용기 기동밸브와 기동밸브 사이에 설치하여  기동압력을 전달하는 역할을 하며 

유연성 있는 호스 재질로 기계적 손상, 구부러짐 등에 의한 우려가 없으며 설치가 간편하다.

Material Flexible Tube-Wire Braided Rubber

Working Pressure 10 MPa
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NKFS-125 Package

캐비넷형 자동 소화기기

■ NKFS-125 PACKAGE  1 BT ■NKFS-125 PACKAGE  2 BT
Part no. S1-CAB-68L-1 Part no. S1-CAB-68L-2 

NKFS-125 Package 작동원리

화재발생시 감지기 신호에 의해 자동으로 또는 사람의 수동조작으로 용기밸브가 개방되어 용기내에 있는 NKFS-125 약제가

방출되어 화재를 진압하는 자동식 소화기기 입니다.

PARTS NAME(2BT)
1. NAME PLATE 6. PRESSURE S/W
2. CONTROL PLATE 7. NEEDLE VALVE
3. CABINET 8. SOLENOID VALVE
4. DISCHARGE NOZZLE 9. CYLINDER
5. FLEXIBLE

PARTS NAME(1BT)
1. NAME PLATE 5. FLEXIBLE
2. CONTROL PLATE 6. PRESSURE S/W
3. CABINET 7. SOLENOID VALVE
4. DISCHARGE NOZZLE 8. CYLINDER
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NKFS-125 Modular 제품특성

•2병 이상 다수의 용기설치가 가능하며, 설치 및 시공이 간편합니다.

•방호구역 내 별도의 배관을 설치, 원하는 위치에 노즐을 설치할 수 있습니다.

•전역방출 방식의 일종으로 작동원리는 중앙집중식(Centralize System)과 동일합니다.

•자동소화 방식으로 무인실이나 야간 시에도 안전한 방호가 가능 합니다.

•본 제품은 NKFS-100, NKFS-125 모두 적용 가능합니다.

Package & Modular 설치장소

•전산실, 전기실, 발전기실, 통신실등 전기전자설비가 설치되어 비 전도성 소화약제가 필요한 곳.

•박물관, 문서고, 운전실 등 소화약제로 인한 2차손실이 우려되는 곳.

•기타 고가의 장비가 설치되었거나, 사람이 상주 할 수 없는 장소.

NKFS-125 Package 제품사양

형식

외형치수

외함재질

색상

입력전원

예비전원

경보

솔레노이드

외부연결기기 

방출표시등 연기감지기 열감지기 수동조작함 제어반

캐10-3  NKFS -125
캐10-4  NKFS -125

1B/T: 450(W)×1900(H)×430(D)
2B/T: 620(W)×1900(H)×430(D)

일반압연강판 1.6T

미색분체 도장

AC110/220V 60Hz

NI-CD 배터리 DC24V 1300mA

싸이렌 및 음성대피 경보

DC24V 1.5A

수동조작함, 방출표시등, 싸이렌, 방재실 확인연동

Part no. S1-MOD-82.5L-1 / S1-MOD-82.5L-2 / S1-MOD-82.5L-3

NKFS-125 Modular  
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자재 승인 서류
본 자재승인 서류는 (주)엔케이텍에서  제공하는 원본임을 확인함.

NKFS-100ⓇSystem is ...
화재 발생 시 방호구역내 산소 농도를 13% 이하로 감소시켜 

산소희석에 의해 화재를 진압하는 설비이며, 가스 방출 후 

잔여물이 남지 않으며, 인체에 무해한 청정소화설비입니다.

Approval No. :  가설14-8 / KFI 

인정NKFS 가스계 소화설비

충전량

28Mpa, 20.63m3

28Mpa, 19.65m3

품명

84L Cylinder Set

80L Cylinder Set

Part No.

U-FS-100-84L

U-FS-100-80L



NKFS-100단품사양

Storage Cylinder Part No. U-CYL-80L-3 / U-CYL-84L-3

NKFS-100 소화약제를 저장하는 용기로써 내용적 80ℓ, 84ℓ에 

28 MPa (at 21℃)로 충전되는 이음매 없는 용기를 사용한다

Application Standard KS B ISO 9809-2 또는 KGS AC212

Material 크롬몰리브덴(Cr-Mo steel)

Max. Filling Pressure 30 MPa

Test Pressure 50 MPa

Control Cylinder Part No. U-CYL-82.5L-3
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NKFS-100 Storage Cylinder valve 를 제어하는 용기로써

9.3 MPa (at 21℃) 질소로 충전되는  이음매 없는 용기를 사용한다.

Application Standard KS B ISO 9809-1또는 KGS AC212

Material 크롬몰리브덴(Cr-Mo steel), 망간강(Mn steel)

Max. Filling Pressure 14.7 MPa

Test Pressure 24.5 MPa

충전량(kg)

8.8

7.2

2.1

1.7

외경(mm)

267.40

267.40

177.80

177.80

높이(mm)

1790

1495

1010

800

내용적(L)

82.50

68

20

15.74

높이(mm)

1780

1700

1800

외경(mm)

267.40

280

267.40

충전량(kg)/m3

22.9 / 19.7

24.0 / 20.6

24.0 / 20.6

내용적(L)

80

84

84



Storage Cylinder Valve Part No. U-VAL-CY-F60-1

저장용기밸브는 화재시 용기에 저장되어 있는 NKFS-100 소화약제를 방출하는 역할을 한다. 

NKFS-100단품사양

Material Forged Brass (KS D 5101, C3771BE)

Max. Filling Pressure 30 MPa

Test Pressure 50 MPa

Safety Disc Burst Pressure 30 ~ 40 MPa

Control Cylinder Valve-1 Part No. U-VAL-CY-RO-1

제어용 질소밸브로써  Pilot Flexible Discharge Hose 를 통해 자동(가스압) 또는 

수동으로 방출되어지며, 각각의 저장용기 방출압력을 제어 하는 역활을 한다.

Material Forged Brass (KS D 5101, C3771BE)

Operating Pressure -20°C  to  50°C

Working Pressure 15 MPa 이상
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NKFS-100단품사양

Control Cylinder Valve-2 Part No. U-VAL-CY-F30-1

Pressure Gauge Part No. U-PG-30

용기내에 저장된 소화약제의 저장압력을 표시하며 용기밸브에 장착된다. 

본 압력게이지는 NKFS-100 소화약제용으로만 사용되어져야 한다. 

Material Brass (KS D 5101)

Gauge Connection M10

Indication Range 0~36 MPa
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제어용 질소밸브로써  Pilot Flexible Discharge Hose 를 통해 자동(가스압) 또는 

수동으로 방출되어지며,  각각의 저장용기 방출압력을 제어 하는 역활을 한다.

Material Forged Brass (KS D 5101, C3771BE)

Working Pressure 14.7 MPa 이상

Test Pressurel 24.5 MPa 이상

Safety Disc Burst Pressure 16.7 ~19.6 MPa



Part No. U-VAL-AC-1

Manual, Pneumatic, Actuator는 Control Cylinder 밸브를 개방시키는 역할을 한다.

NKFS-100단품사양

Material Forged Brass (KS D 5101, C3771BE)

Working Pressure 1 ~15 MPa

3 Way Control Valve Part No. U-VAL-3WY-1

3 Way 콘트롤 밸브는 저장용기를 공용으로 하고 각 방호구역마다 필요로 하는 소요 저장용기만을 

개방시켜 주는 역할을 하며 체크밸브 및 릴리프 기능을 포함한다.

Material Forged Brass (KS D 5101, C3771BE)

Working Pressure 10 MPa

Test Pressurel 15 MPa

Safety Disc Burst Pressure 0.15  ~ 0.3 MPa
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Actuator for Control Cylinder Valve-1



NKFS-100단품사양

Flexible Discharge Hose   Part No. U-HOS-CY-2

Pilot Loop Part No. U-HOS-PIL-3

용기밸브에 부착된 액츄에이터와 액츄에이터 사이에 설치하여 기동 압력을 전달하는역할을 하며

유연성 있는 호스재질로 기계적 손상, 구부러짐 등에 의한 우려가 없으며 설치가 간편하다.

Material Polyurethane Cover and Nylon Core Tube, Synthetic Fiber Braid

Test Pressure 15 MPa

Working Pressure 10 MPa

저장용기와 집합배관의 체크밸브를 연결하여 가스의 방출을 용이하게 하는 역할을 한다. 

Material Hose - Flexible Rubber & SUS wire braid , End Coupling - Brass

Working Pressure 16.5 MPa

Test Pressure 24.8 MPa
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자재 승인 서류
본 자재승인 서류는 (주)엔케이텍에서  제공하는 원본임을 확인함.

NKFS-HPCO2
ⓇSystem is ...

NKFS-HPCO2
Ⓡ는 불연성 가스인 CO2를 고압가스용기에 저장하여, 화재 발생 시 

수동 및 자동기동에 의해 방호구역에 가스를 방출시켜 대기 중의 산소를 차단하여 

질식 및 냉각작용으로 화재를 소화하는 고정식 소화설비입니다.

인정NKFS 가스계 소화설비

Approval No. : 가설12-7 / KFI
20151001-EX15807/UL 

충전량

45kg

55kg

품명

68L Cylinder Set

82.5L Cylinder Set

Part No.

F68.0KLEM

F82.5CO2



NKFS-HPCO2 단품사양

Storage Cylinder Part No. H-CYL-68L-2 / H-CYL-82.5L-2

CO2를 저장하는 용기로써 내용적 68ℓ, 82.5ℓ형에 45 kg, 55 kg 충전되는 

이음매 없는 용기를 사용한다.

Application Standard KS B 6210 or JIS B8241 or KGS AC212 or DOT-3AA

Material Inter - Mn steel

Water Capacity 68ℓ, 82.5ℓ

Working Pressure 14.7 MPa

Storage Cylinder Valve Part No. H-VAL-CY-K45-1

용기밸브는 화재시 용기에 저장되어 있는 소화약제를 방출하는 역할을 한다. 

용기밸브의 개방은 가스압력식 및 수동으로도 개방이 가능하다.

Material Forged Brass (KS D 5101,  C3771 BE)

Test Pressure 24.5 MPa

Safety Disc Range 24.5 MPa
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Actuator Part No. H-VAL-AC-3 

용기밸브에 장착되어 용기밸브를 개방시키는 역할을 하며 가스압 및 수동으로 작동되어 

자동 또는 수동으로 용기밸브를 개방시킨다.

NKFS-HPCO2 단품사양

Material Forged Brass (KS D 5101, C3771 BE)

Weight Approx. 0.35 kg

Working Pressure 0.7 ~ 11 MPa

Flexible Discharge Hose Part No. H-HOS-CY-1

플렉시블 호스는 실린더의 용기밸브와 집합관 사이에 설치되어 

저장용기와 집합관 사이를 연결하며, CO2의 방출 통로 역할을 해준다.

Total Length 650 mm

Material Hose - Flexible Rubber, SUS Wire Braid

Working Pressure 17.1 MPa

Test Pressure 34.2 MPa
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NKFS-HPCO2 단품사양

Pilot Loop Part No. H-HOS-PIL-1  / H-HOS-PIL-2

소화약제 저장용기 기동밸브와 기동밸브 사이에 설치하여 기동압력을 전달하는 역할을 하며 

유연성 있는 호스재질로 기계적 손상, 구브러짐 등에 의한 우려가 없으며 설치가 간편하다.

Material Polyurethane Cover and Nylon Core Tube, Synthetic Fiber Braid

Test Pressure 15 MPa

Working Pressure 10 MPa

Total Length 374 mm or 527 mm

Discharge Nozzle   Part No. NOZ-H00-001~005

NKFS - Gas를 방호구역에 방출하기 위하여 사용되어지며, 방출헤드는 

360°, 180°2가지 Type이 있다. 방출헤드 내에 Orifice를 삽입하여 사용한다.

A H 0

C

D
E

F

B 

Material 황동(Brass) KS D 5101-C3604 or 알류미늄(AL) A 6061-T6

Color Silver, Blue, Red

Size 15A~50A

Size

15A

20A

25A

32A

40A

50A

A

30

35

42

52

60

70

B

34

38

45

57

65

75

C

50

55

65

75

80

85

D

24

23

29

32

33.5

35

H

ø 12

ø 12

ø 17.5

ø 22

ø 25.5

ø 34.5

G

ø 27.5

ø 34.5

ø 41.5

ø 51.5

ø 56.5

ø 69.5

E

4.0-3열-18홀

5.8-3열-18홀

7.6-3열-18홀

10.4-3열-18홀

12.0-3열-18홀

14.0-3열-18홀

F

G 1/2-14 산

G 3/4-14 산

G 1-11 산

G 1 1/4-11 산

G 1 1/2-11 산

G 2-11 산

NKFS 공통사양
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Safety Valve  Part No. VAL-SF-DC-1 / VAL-SF-DC-2 / VAL-SF-DC-3

선택밸브를 사용하는 방식의 경우 선택밸브에 의한 폐쇄구간(Closed Section of Piping)형성시 과압 

발생에 의한 배관 또는 기기의 파손을 방지하기 위하여 집합관 또는 선택밸브 헷더(Header)부분에 설치된다.

Material Brass (KS D 5101, C3604)

Burst Pressure of Safety Disc HFC-125 : 6.0~7.8 MPa

N2 : 8.0 MPa ±10%

CO2 : 11 MPa 

NKFS 공통사양

Flexible Hose Check Valve Part No. VAL-CK-1

Flexible Hose Check Valve는 다중방호구역의 설치 또는 Main / Reserve System 설치시 사용된다.

Material Brass (KS D 5101, C3604)

Weight Approx. 0.11 kg

Working Pressure 11 MPa
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NKFS 공통사양

Selection Valve  Part No. VAL-SV25A~150A

화재시 기동용기 압력에 의해 자동방식 및 수동조작에 의해 선택밸브가 

개방되어 해당 방호구역에만 소화약제가 방출되도록 하는 역할을 한다.

NKFS-125 HPCO2 / NKFS-100

Hydrostatic Test Pressure 9.75 MPa 16.5 MPa

Seat Leakage Test Pressure 7.8 MPa 13.2 MPa

Lever Operating Pressure Range 1.0 MPa 1.0 MPa

Warking Pressure 3.0 ~6.5 MPa 3.0 ~11.0 MPa

Environment(Ambient Temperature) -30 ~ ±60°C -30 ~ ±60°C

Material Body & Bonnet SSC13A Stem C3604BE

Size

25A

32A

40A

50A

65A

80A

100A

125A

150A

d

25

32

40

50

65

80

100

125

150

D

125

135

140

155

175

200

225

270

305

C

90

100

105

120

140

160

185

225

260

t1

22

24

24

26

30

32

36

40

44

t2

16

18

18

18

24

26

28

30

32

L

170

180

200

215

257

284

330

372

415

n-h

4-M14

4-M14

4-M14

8-M14

8-M14

8-M16

8-M16

8-M20

12-M20

Actuating Device Unit Part No. ADU-1 / ADU-2 / ADU-3

화재신호 수신 시 가스압력에 의하여 선택밸브 및 소화약제 저장용기 밸브를 

개방하는 용도로 사용되며 자동 또는 수동으로도 작동이 가능하다

Application Standard KS B 6210 or KS B ISO 9809-1 or KGS AC212

Materials BOX  - Steel, Cylinder  - Cr Mo Steel or Mn Steel

기동용기 CO2 1.1L / 0.65Kg, or N2 5.1L / 10 MPa 

Weight 14.4Kg
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NKFS-LPCO2

NKFS-LPCO2 구성도

NKFS-LPCO2 는 저장용기, 자동제어밸브, 냉동기, 선택밸브, 방출헤드 등으로 구성되어 진다.

Applicable Standard : KGS code AC111, KS B6733 

Material : KS D3521, SPPV490(ASTM A516-70), KS D3541, SLA360 또는 동등이상 

Gas Weight : 0.5 ~ 50 Ton 

Design Pressure : 2.59 MPa 이상 

Design Temperature : - 20 °C

MAWP : 2.35 MPa 

Operating Pressure : 2.1 MPa @ -18°C

Test Pressure : 3.5 MPa 이상 (DP x 1.5 배 적용기준) 

방출헤드

선택밸브

냉동기

자동 제어밸브

저압식 

CO2 탱크
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Product Part No. 

화재신호 수신 시 가스압력에 의하여 선택밸브 및 소화약제 저장용기 밸브를 

개방하는 용도로 사용되며 자동 또는 수동으로도 작동이 가능하다

Application Standard KS B 6210 or KS B ISO 9809-1 or KGS AC212

Materials BOX  - Steel, Cylinder  - Cr Mo Steel or Mn Steel

기동용기 CO2 1L/0.65Kg, or N2 / 93 bar

Weight 14.4Kg
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Part No. F-MAL-2.3 / F-MAL-4.5

CO2소화기는 CO2를 소화약제로 하는 소화기로 고압가스용기에 

저장한 CO2를 특정소방대상물에 방사하여 소화하는 것이다.

1 1/8-12U
N

F

∅60.5

8±0.6

585±3

∅

412±3

1 1/8-12U
N

F

∅131±0.3

7±0.5

35

Materials 알류미늄(AL) A 6061-T6 

Working Pressure 14.7 Mpa

Test Pressure 24.5 Mpa

알루미늄 CO2 수동식 소화기
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인정NKFS 가스계 소화설비



NKFS-125 성능인증서
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Sustainable Fire Suppression Solution



NKFS-100 성능인증서

NK FIRE SUPPRESSION SYSTEM_31



NKFS-HPCO2 성능인증서
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Sustainable Fire Suppression Solution



HPCO2 UL인증서

NK FIRE SUPPRESSION SYSTEM_33



NKFS-LPCO2 성능인증서
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Sustainable Fire Suppression Solution



HFC-125 약제승인서
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IG-100 약제승인서
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Sustainable Fire Suppression Solution



IG-541 약제승인서
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IG-55 약제승인서
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Sustainable Fire Suppression Solution



고압용기 제조 등록 필증
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Sustainable Fire Suppression Solution

NKFS-100 Cylinder valve 설계단계검사 합격통지서
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NKFS-100 Cylinder valve 설계단계검사 합격통지서
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NKFS-100 Control Cylinder valve 설계단계검사 합격통지서
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Sustainable Fire Suppression Solution



NKFS-125 Cylinder valve 설계단계검사 합격통지서
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NKFS-IG100, NKFS-HPCO2 선택밸브 형식승인서
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Sustainable Fire Suppression Solution



NKFS-125 선택밸브 형식승인서
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NKFS-LPCO2 선택밸브 형식승인서

NK FIRE SUPPRESSION SYSTEM_46

Sustainable Fire Suppression Solution



알루미늄 CO2 수동식소화기 형식승인서(2.3 kg)

NK FIRE SUPPRESSION SYSTEM_47



알루미늄 CO2 수동식소화기 형식승인서(4.5 kg)
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Sustainable Fire Suppression Solution



NKFS-HPCO2 고압가스 제조허가증
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NKFS-125 고압가스 제조허가증
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Sustainable Fire Suppression Solution



NKFS-100, NKFS-541 고압가스 제조허가증
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품질경영 시스템인정서 : ISO9001
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Sustainable Fire Suppression Solution



환경경영 시스템인정서 : ISO14001
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공인검사기관인정서
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Sustainable Fire Suppression Solution



소방시설업 등록증
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건설업등록증
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Sustainable Fire Suppression Solution



공장등록 증명서
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공장등록 증명서
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Sustainable Fire Suppression Solution



사업자 등록증
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주요 설치현황

PLANT ENGINEERING SERVICE
SERVICE GAS SYSTEM
울산 열병합 발전소

평택 복합화력 발전소

태안 화력 발전소 2.5.6호기

월성 원자력 발전소2.3.4호기

LG 부곡 열병합 발전소

북제주 화력 발전소

부산 열병합 발전소1.2.3.4호기

영흥 화력 발전소 3.4호기

대전 서남부 열병합 발전소

파주 열병합 발전소

영월 복합화력 발전소

동두천 복합화력 발전소

평택 복합화력 발전소

Thailand Thermal Power Plant Unit 2 / Thailand
Sipco 160MW CCPP Cogeneration Project / Thailand
Hubco Thermal Power Plant Unit / Pakistan
Daharki Combined Cycle Power Plant / Pakistan
Fars Thermal Power Plant Unit / Iran
Cirebon Coal Fired Power Plant / Indonesia
Al-khalij 350MW Power Plant / Libya
Umm an-Nar Desalination Station / UAE
North Benghazi Power Plant Unit / Libya
Misurata & Benghazi Power Plant / Libya
AFAM Ⅳ Power Plant Unit / Nigeria
Barka PH Ⅱ IWPP Project / Yemen
Jebel Ali IWPP / Dubai
Samra Thermal Power Station / Jordan
Sabiya CCGT / kuwait
Shuweihat S3 Power Plant / Middle East
Oman Sur Power Plant / Middle East
Mong Duong 2 Power plant / Middle East

FIRE FIGHTING SYSTEM 
군산 복합화력 발전소 

파주 복합화력 발전소 

보령 화력 발전소3.4호기

신고리 원자력 발전소 3.4호기

영월 복합화력 발전소 1.2.3호기

광양 복합화력 발전소 1.2호기

송도 열병합 발전소

여수 PB1

삼척 화력 발전소 1,2호기 

보령 화력발전소

새만금화력발전소

북평화력발전소

Marafiq IWPP /  Saudi
Al Dur IWPP / Bahrain
Angamos Thermal Electric Power Plant / Chille
Nueva Ventanas 240MW Coal Fired Power Plant /Chile

NK FIRE SUPPRESSION SYSTEM_60

NKFS-HPCO2Ⓡ

S.O.C및 공공기관
울진 원자력 발전소
월성 원자력 발전소 2호기
영광 원자력 발전소 3.4호기
보령 화력 발전소 3.4호기
태안 열병합 발전소 1.2.3.4호기
하동 화력 발전소 1.2.3.4호기
태안 화력 발전소 4호기
인천 영종도 공항철도공사 
경부고속철도
서울 지하철 4.6호선 
수원 차세대융합 기술연수원
동부 관악구 청사
부산대 효원 문화회관
부산 신항만 
한국석유공사 비축기지
세종열병합발전소
삼척그린파워발전소

일반 기업체
가천 삼성 SDI
화성 섬성전자 15~16라인 
탕정 삼성전자 T8라인
기흥 삼성전자 반도체
삼성디스플레이(탕정LCD밸리) 
이천 하이닉스 
청주 하이닉스
포스코 (포항/광양) 
동해 한라시멘트
죽전 신세계백화점
상암동 MBC
울산 한국바스프 
SK인천석유화학 SUBSTATION

NKFS-Water Mist
엘지파주디스프레이
삼성탕정/ 화성

NKFS-125Ⓡ

부산시청
두산중공업 창원기숙사
의정부 5사단 사령부
안산 일진화학
서울 상암동 IT 콤플렉스
롯데아웃렛
군산문화예술회관
현대백화점
을지대학 
포항야구장
영덕역사
일산위브더 제니스
서교자이 

NKFS-100Ⓡ(Nitrex)
월계 북부 역사
Royal City Resort
DSME H3623/3624 drillship
HHI Jangkrik FPU
경상대학교병원
삼성창원병원 
대구빗물펌프장
국립정신병원
진주지역문화전시관

NKFS-541Ⓡ

경주양동 유물전시 박물관
영광 원자력 발전소 1.2호기
울진 원자력 발전소 1.2호기
신고리 원자력 발전소 3.4호기
오산 아모레퍼시픽
전북대 BIC 도서관

NKFS-LPCO2Ⓡ
영광 원자력 발전소 1.2.3.4호기
울진 원자력 발전소 1.2.3.4.5.6호기
삼천포 화력 발전소 5.6호기
삼척 그린파워 발전소
북평 화력 발전소
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NK's GUARANTEE
All NK's equipment is tested despatch from our works. 
If any product or parts is proved detective in material or work man ship within one year or
requested customer's condition of entering service which ever is the shortest, it will be
replaced free of charge.
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대전

광주

구미

삼척
오산

(주) 엔케이텍 
용기전문검사기관

(주) 엔케이텍 
부산 용기전문검사기관

Call us today엔케이  네트워크

아산
포항

(주) 엔케이 
포항 용기전문검사기관

부산

E.mail : sales@nkcng.com
www.nktech.co.kr



경기도 오산시 남부대로 380 (원동)

www.nktech.co.kr
Tel: 031-377-3311〜2   Fax: 031-372-3679 
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