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DESCRIPTION 

용기 내에 저장된 소화약제를 방출하는 역할을 하며 용기밸브의 개방은 

가스압 및 수동조작으로 가능하다. 

용기밸브에는 압력게이지가 장착되어 적정 충전압력을 확인할 수 있으며 

한국가스안전공사의 검사에 합격한 제품을 사용하여야 한다. 

Part Number:   

S1-VAL-CY-F10-1

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATION 

재질(Material) : 황동(Brass) – KS D 5101 C3771BE , 니켈도금(Ni – Coated) 

중량(Weight) : 4.1Kg 

사용압력(Working Pressure) : 14.7MPa 

내압시험압력(Test Pressure) : 24.5MPa 

안전밸브 작동압력(Safety Disc Burst Pressure) : 16.7 – 19.6MPa 

 

용기밸브(Cylinder Valve)                 Data Sheet No. NKFS-125-02 
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DESCRIPTION 

용기 내에 저장된 소화약제의 저장압력을 확인할 수 있는 것으로 용기밸

브에 장착된다.  

본 압력계는 NKFS-125®  소화 약제용으로만 사용되어져야 한다. 

 

Part Number: 

S1-PG-F10-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATION 

압력표시범위(Indication Range) : 9.7 MPa 

연결부 규격(Connection Size) : PT 1/8 or M10*1.0P 

  

압력게이지(Pressure Gage for Cylinder Valve)               Data Sheet No. NKFS-125-03 
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DESCRIPTION 

용기밸브에 장착되어 용기밸브를 개방시키는 역할을 하며 가스압 및 수

동으로 작동되어 자동 또는 수동으로 용기밸브를 개방시킨다. 

Part Number:  

S1-VAL-ND-F10-1 

S1-VAL-ND-F10-2 

SPECIFICATION 

작동압력(Operating Pressure) : 0.68 MPa 

재질(Material) :  Forged Brass KS D 5101, C3771BE , 니켈도금(Ni – Coated) 

기동밸브(Open Device for Cylinder Valve)   Data Sheet No. NKFS-125-04 




