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DESCRIPTION 

소화약제 저장용기 밸브와 연결시 사용하는 부속으로 40A 규격을 공용

으로 사용하며 역지밸브가 별도로되어 내장되어 있지 않다.  주로 모듈러 

시스템 및 단독 케비넷 시스템에 주로 사용된다. 

   

 

Part Number:  

 S1-HOS-CY-4 

 S1-VAL-CK-6A-1 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATION 

재질(Material) : Hose-Flexible Rubber - SUS304, SS400 

사용압력(Working Pressure) : 6.0 Mpa 

내압시험압력(Test Pressure) : 9.5 MPa 

 

 

플렉시블 튜브(Flexible Tube) – General Bend  Feedback Type                    Data Sheet No. NKFS-125-07 
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DESCRIPTION 

소화약제 저장용기 기동밸브와 기동밸브 사이에 설치하여  기동압력을 

전달하는 역할을 하며 유연성 있는 호스 재질로 기계적 손상, 구부러짐 

등에 의한 우려가 없으며 설치가 간편하다. 

 

Part Number:  

S1-HOS-PIL-5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATION 

재질(Material) : Flexible Tube – Wire Braided Rubber 

내압시험압력(Test Pressure) : 15MPa 

사용압력(Working Pressure) : 10MPa 

중량(Weight) : 0.25Kg 

 

 

기동용 튜브(Pilot Flexible Tube) – 220L               Data Sheet No. NKFS-125-08 
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DESCRIPTION 

소화약제 저장용기 기동밸브와 기동밸브 사이에 설치하여  기동압력을 

전달하는 역할을 하며 유연성 있는 호스 재질로 기계적 손상, 구부러짐 

등에 의한 우려가 없으며 설치가 간편하다. 

 

 

 

Part Number:  

S1-HOS-PIL-4 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATION 

재질(Material) : Flexible Tube – Wire Braided Rubber 

내압시험압력(Test Pressure) : 15Mpa 

사용압력(Working Pressure) : 10Mpa 

중량(Weight) : 0.45Kg 

기동용 튜브(Pilot Flexible Tube) – 600L               Data Sheet No. NKFS-125-09 


